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APRESENTACAO

Em fevereiro de 2002 (Portaria n.° 343/02), foi criada a Comissao de Bios-
seguranca em Saudde (CBS), no ambito do Ministério da Saudde, atualmente
coordenada pela Secretaria de Ciéncia, Tecnologia e Insumos Estratégicos
(SCTIE), e composta, além de representantes desta, por representantes da Se-
cretaria de Vigilancia em Sadde (SVS), Secretaria de Atencao a Sadde (SAS),
Assessoria de Assuntos Internacionais de Saude (Aisa), Fundacdo Oswaldo
Cruz (Fiocruz), Fundacdo Nacional de Salde (Funasa) e Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

Essa Comissao vem trabalhando com o objetivo de definir estratégias de
atuacdo, avaliagdo e acompanhamento das ag¢des ligadas a Biosseguranga no
ambito de sua competéncia. Dessa forma, vem discutindo e propondo a uni-
formizacdo de conceitos e acdes, possibilitando a integracdo deste Ministério
com as demais instituicdes que lidam com o tema.

Durante suas reunides, a Comissdo de Biosseguranca em Salde identi-
ficou, dentre outras prioridades, a necessidade de uma revisdo de literatura
e elaboracao de propostas sobre questdes relacionadas a Biosseguranca em
Sadde, além de normas para classificagao de risco dos agentes biologicos pa-
togénicos, que resultaram no documento: Diretrizes Gerais para o Trabalho
em Contencao com Material Bioldgico.

Essas diretrizes definem os requisitos minimos necessarios ao trabalho
seguro com material bioldgico em ambiente de contencdo. Aplicam-se a
execugdo dos procedimentos de seguranca, em contencao em laboratério,
na manipulagdo de materiais bioldgicos, que contenham ou possam conter
agentes biolégicos com potencial patogénico.

Para a sua elaboracao foram utilizados documentos normativos nacionais
e internacionais, listados nas referéncias bibliograficas, considerando todos
os diferentes aspectos concernentes ao seu escopo.

Reinaldo Felippe Nery Guimaraes
Diretor do Departamento de Ciéncia e Tecnologia



DIRETRIZES GERAIS PARA O TRABALHO EM
CONTENCAO COM MATERIAL BIOLOGICO

Estas diretrizes, elaboradas pela Comissdao de Biosseguranca em Sadde/
Ministério da Salde/CBS, definem os requisitos minimos necessarios ao tra-
balho seguro com material biolégico em ambiente de contencao. Aplicam-se
a execugao dos procedimentos de seguranca, em contencdo em laboratério,
na manipulagdo de materiais biolégicos, que contenham ou possam conter
agentes biolégicos com potencial patogénico.

Para a elaboracao dessas diretrizes, foram utilizados documentos norma-
tivos nacionais e internacionais, listados nas referéncias bibliograficas, consi-
derando todos os diferentes aspectos concernentes ao seu escopo.

Ambito de Aplicacao

Estas diretrizes se aplicam ao trabalho em contencao que utilize materiais
biolégicos, independentemente do volume a ser manipulado.

Para o trabalho em grande escala, o nivel de Biosseguranga deve ser au-
tomaticamente o superior ao recomendado para a manipulagdo do material
biolégico envolvido.

Caso seja identificada ou suspeitada a presenga de microorganismos da
classe de risco 5 no Pais, estes deverdo ser manipulados como descrito para
os microorganismos da classe de risco 4.

Responsabilidades

O Profissional Responsavel garantirda o cumprimento dessas normas, de-
vendo promover a conscientizagdo e o treinamento de todos os envolvidos,
direta ou indiretamente, no trabalho para o cumprimento dessas normas.



I CLASSES DE RISCO DOS AGENTES BIOLOGICOS

Conforme anexo 2, os agentes biolégicos humanos e animais sdo divi-
didos em cinco classes, de acordo com os seguintes critérios de patogenici-
dade: alteragdo genética ou recombinacao génica; estabilidade; viruléncia;
modo de transmissdo; endemicidade; conseqiiéncias epidemioldgicas; e dis-
ponibilidade de medidas profildticas e de tratamento eficaz. O documento
do anexo 2, “Classificagcdo de Agentes com Base em seu Risco Bioldgico”, foi
elaborado pela CBS para ser utilizado como referéncia, haja vista a defasa-
gem da IN n.° 7, da CTNBio, de 6 de junho de 1997.

Classe de Risco 1

O rrisco individual e para a comunidade é baixo. Aplica-se a agentes biol6-
gicos bem caracterizados, que tém probabilidade nula ou baixa de provocar
infecgdes no homem ou em animais sadios e de risco potencial minimo para
o profissional do laboratério e para o ambiente. Exemplo: Lactobacillus.

Classe de Risco 2

O risco individual é moderado e para a comunidade é limitado. Aplica-
se a agentes bioldgicos que provocam infec¢gdes no homem ou nos animais,
cujo risco de propagagdo na comunidade e de disseminagcdo no meio am-
biente é limitado, ndo constituindo em sério risco a quem os manipula em
condigbes de contencdo, pois existem medidas terapéuticas e profilticas efi-
cientes. Exemplo: Schistosoma mansoni.

Classe de Risco 3

O risco individual é alto e para a comunidade é limitado. Aplica-se a
agentes bioldgicos que provocam infeccdes, graves ou potencialmente letais,
no homem e nos animais e representa um sério risco a quem os manipulam.
Representam risco se disseminados na comunidade e no meio ambiente, po-
dendo se propagar de individuo para individuo, mas usualmente existem me-
didas de tratamento e/ou de prevencdo. Exemplo: Bacillus anthracis.

Classe de Risco 4

O risco individual e para a comunidade é elevado. Aplica-se a agentes
bioldgicos de facil propagacdo, altamente patogénicos para o homem, ani-
mais e meio ambiente, representando grande risco a quem os manipula, com
grande poder de transmissibilidade via aerossol ou com risco de transmissao
desconhecido, ndo existindo medidas profildticas ou terapéuticas. Exemplo:
Virus Ebola.



Classe de Risco 5

O risco de causar doencga animal grave e de disseminagdo no meio am-
biente € alto. Aplica-se a agentes, de doenga animal, ndo existentes no Pais e
que, embora ndo sejam patogénicos de importancia para o homem, podem
gerar graves perdas econdmicas e na producao de alimentos.

Os agentes dessa classe devem ter sua importagdo proibida e, caso sejam
identificados ou suspeitada sua presenca no pafs, devem ser manipulados em
laboratérios de contengdo méxima, ou seja, NB-4.

Il NiVEL DE BIOSSEGURANCA (NB)

Existem quatro niveis de Biosseguranga: NB-1, NB-2, NB-3 e NB-4, rela-
cionados aos requisitos crescentes de seguranca para o manuseio dos agentes
bioldgicos, terminando no maior grau de contencao e complexidade do nivel
de protecao.

O nivel de Biosseguranca exigido para um ensaio sera determinado pelo
agente biolégico de maior classe de risco envolvido no ensaio.

Quando ndo se conhece o potencial patogénico do agente bioldgico, de-
verd ser realizada uma andlise de risco prévia para estimar o nivel de con-
tencao.

NIVEL DE BIOSSEGURANCA 1 — NB-1

E o nivel de Biosseguranca necessdrio ao trabalho que envolva material
biol6gico que contenha agentes bioldgicos da classe de risco 1.

Representa um nivel bdsico de contencao que se fundamenta na aplica-
¢do das BPLs, na utilizagdo de equipamentos de protecdo e adequagao das
instalacdes com énfase em indicadores de Biosseguranca. O laboratério ndo
precisa estar separado das demais dependéncias do edificio. O trabalho é
conduzido, em geral, em bancada. Os equipamentos de contencao especifi-
cos nao sdo exigidos. O profissional de laboratério devera ter treinamento e
ser supervisionado por um profissional capacitado na area.

PROCEDIMENTOS-PADRAO DE LABORATORIO PARA O NB-1

O acesso ao laboratério deve ser limitado mediante autorizacdo e ndo
sera permitido a criangas e animais. O acesso ao laboratério deve apresentar
as areas de circulagcdo desobstruidas e livres de equipamentos e estoques de
materiais. A sinalizacdo contendo o simbolo internacional de risco biolégico,
adverténcia de darea restrita, identificacdo e telefone de contato do Profissio-
nal Responsavel, deve ser afixada na porta de acesso ao laboratério onde ha
o manuseio de material bioldgico.
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No laboratério, todos os procedimentos, sejam técnicos ou administra-
tivos, devem estar descritos, serem de facil acesso e do conhecimento dos
técnicos envolvidos em sua execucao.

As pessoas devem lavar as maos antes e apds a manipulagao de agentes
de risco e antes de sairem do laboratério.

E proibido comer, beber, fumar e aplicar cosméticos (maquiagem, cremes,
dentre outros) nas areas de trabalho do laboratério.

Recomenda-se a ndo utilizagdo de cosméticos e aderecos (brincos, pulsei-
ras, relégio, dentre outros) no laboratério.

E proibido levar qualquer objeto a boca no laboratério, a pipetagem deve-
ra ser realizada com dispositivos apropriados, nunca com a boca.

No laboratério, os materiais perfurocortantes devem ser manuseados cui-
dadosamente e a superficie de trabalho devem ser descontaminadas ao final
de cada turno de trabalho e sempre que ocorrer derramamento de material
biolégico.

Devem ser mantidas a limpeza e a organizagao do laboratério.

E proibido manter alimentos e plantas que nio sejam objetos de analise
do laboratério.

Materiais e reagentes devem ser estocados em instalacdes apropriadas no
laboratério, onde deve haver sempre disponivel kit de primeiros socorros.

Todos os residuos devem ser descartados segundo normas legais e técni-
cas vigentes e em cumprimento ao Plano de Gerenciamento de Residuos da
instituicao.

No descarte as agulhas usadas ndo devem ser dobradas, quebradas, reuti-
lizadas, recapeadas, removidas das seringas ou manipuladas antes de serem
desprezadas.

O descarte do material perfurocortante deve ser realizado em recipiente
de paredes rigidas, resistentes a punctura, ruptura e vazamento, com tampa,
devidamente identificados, segundo normas legais e técnicas vigentes, loca-
lizado préximo a area de trabalho, sendo expressamente proibido o esvazia-
mento desses recipientes para o seu reaproveitamento.

No descarte, as vidrarias quebradas ndo devem ser manipuladas dire-
tamente com a mao, devem ser removidas por meio de meios mecanicos,
como uma vassoura e uma pa de lixo ou pingas descartadas em recipientes
adequados.

E necesséria a organizacdo de um plano de contingéncia e emergéncia,
além de um programa de vigilancia em satde (epidemioldgica, sanitaria, am-
biental e sadde do trabalhador).

Deve ser mantida uma rotina de controle de artrépodes e roedores.
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PRATICAS ESPECIAIS PARA O NB-1
Ndo se aplica.
EQUIPAMENTOS DE CONTENCAO PARA O NB-1

Equipamentos especiais de contencdo, tais como as CSBs, ndo sao exigidos
para manipulagdes de agentes da classe de risco 1.

Equipamentos de protecdo individual, tais como luvas e vestudrio de pro-
tecdo, ou seja, avental, uniforme ou jaleco, sdo requeridos durante o trabalho.
O vestudrio de protegao devera ter mangas compridas ajustadas nos punhos e
nao devem ser usadas fora da drea laboratorial.

E obrigatério o uso de calcados fechados que possam proteger contra aci-
dentes.

Oculos de seguranca e protetores faciais devem ser usados sempre que os
procedimentos assim o exigirem.

O laboratério deve possuir dispositivos de emergéncia para lavagem dos
olhos e deve ser prevista a presenca de chuveiros de emergéncia préximos ao
laboratério.

INSTALACOES LABORATORIAIS NB-1

As instalagbes laboratoriais devem ser compativeis com as regulamentagoes
municipais, estaduais e federais.

O laboratério deve ser projetado de modo a permitir facil limpeza e des-
contaminacao.

E proibido o uso de carpetes, cortinas, persianas ou similares, recomendan-
do-se, quando necessdrio, a utilizagdo de peliculas protetoras ou outras formas
para controle da incidéncia de raios solares.

A iluminacdo artificial deve ser adequada para todas as atividades, ao nivel
da superficie de trabalho, evitando os reflexos indesejaveis e a luz ofuscante, de
acordo com os niveis minimos estabelecidos por normas e técnicas vigentes.

As instalagdes fisicas referentes a seguranca laboratorial e protecdo contra
incéndio devem estar de acordo com as regulamentacdes de seguranca do
Corpo de Bombeiros local e as normas legais e técnicas vigentes.

As rotas de fuga e saidas de emergéncia devem estar identificadas e, pre-
ferencialmente, localizadas nas circulagdes publicas e nos laboratérios, na di-
recdo oposta as portas de acesso, com saida direta para a area externa da edi-
ficagdo. As portas de saida de emergéncia devem estar identificadas, dotadas
de barra antipanico, que permita a abertura com um pequeno toque, conforme
normas legais e técnicas vigentes. As instalagdes elétricas para os laborato-
rios e instalaces elétricas de equipamentos eletroeletronicos ou equipamentos
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associados a operacao e/ou controle de sistemas de climatizagdo devem ser
projetadas, executadas, testadas e mantidas em conformidade com as normas
legais e técnicas vigentes.

A edificagdo deve possuir sistema de protecdo contra descargas atmosfé-
ricas, os equipamentos eletroeletrbnicos devem estar conectados a uma rede
elétrica estabilizada e aterrada e todas as tomadas e disjuntores devem ser iden-
tificados, conforme estabelecido nas normas legais e técnicas vigentes.

Todas as tubulagdes das instalagdes prediais devem ser adequadas, identifi-
cadas e mantidas em condi¢bes de perfeito funcionamento, conforme normas
legais e técnicas vigentes.

O sistema de abastecimento de dgua deve possuir reservatério suficiente
para as atividades laboratoriais e para a reserva de combate a incéndio. A dgua
de abastecimento deve atender as especificidades do laboratério e seguir os
critérios técnicos vigentes.

As circulacbes horizontais e verticais tais como corredores, elevadores,
monta-cargas, escadas e rampas devem estar de acordo com as normas legais
e técnicas vigentes.

As paredes, o teto e os pisos devem ser lisos, ndo porosos, sem reentrancias,
com cantos arredondados, acabamentos impermedveis e resistentes a produtos
quimicos para facilitar a limpeza e a descontaminacdo da area.

Os pisos e os tetos devem ser nivelados.

Os laboratérios devem possuir portas para o controle do acesso ao publico.
As portas devem ser mantidas fechadas e possuir visores, exceto quando haja
recomendagao contrdria.

As portas para passagem de equipamentos devem possuir dimensdes com
largura minima de 1,170 m.

As janelas e as portas devem ser de materiais e acabamentos que retardem
o fogo e facilitem a limpeza e a manutencao.

Nao é necessario requisito especial de ventilagdo, além daqueles estabele-
cidos pelas normas legais e técnicas vigentes.

As janelas com abertura para area externa ao laboratério, devem conter
telas de protecao contra insetos.

Deve haver espago suficiente entre as bancadas, cabines e equipamentos
de modo a permitir acesso facil para a realizagdo da limpeza.

A superficie das bancadas deve ser revestida por material impermeavel, liso,
sem emenda ou ranhura e resistente ao calor moderado e a acdo dos solventes
organicos, acidos, alcalis e solventes quimicos utilizados na descontaminacao
das superficies.

O mobiliario do laboratério deve evitar detalhes desnecessarios, como reen-
trancias, saliéncias, quebras, cantos, frisos e tipos de puxadores que dificultem
a limpeza e a manutencao, e atender os critérios de ergonomia, conforme nor-
mas técnicas e legais vigentes.
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As cadeiras e outros moveis utilizados no trabalho laboratorial devem ser
revestidos com um material que ndo seja absorvente e que possa ser facil-
mente descontaminado.

Cada laboratério deve possuir pelo menos um lavatério exclusivo para
lavagem das maos, localizado préximo a saida do laboratério.

Deve estar previsto um local, dentro do laboratério, préximo ao acesso,
para guarda de jalecos e outros equipamentos de protecao individual, utili-
zados no laboratério.

Deve possuir local fora das dreas laboratoriais para guarda de pertences
e troca de roupas.

Prever local, dentro do laboratério, para a guarda de substancias e mate-
riais de uso freqiiente em armarios, prateleiras ou castelos. Para estocagem de
grandes volumes e das demais substancias e materiais, deve haver um local
em condigbes adequadas, fora das dreas laboratoriais, e em concordancia
com as normas legais e técnicas vigentes.

Deve possuir um local especifico, externo, coberto, ventilado e em con-
digdes de seguranca para armazenamento de cilindros de gases, conforme
normas legais e técnicas vigentes. Os cilindros de gases devem ser mantidos
na posicao vertical e possuirem dispositivos de seguranga de forma a evitar
quedas ou tombamentos. Nao é permitida a presenca de cilindros pressuriza-
dos, de quaisquer dimensdes, de alimentacdo das redes, na area interna do
laboratério.

A edificacao laboratorial deve possuir um abrigo isolado, identificado,
para armazenamento tempordrio dos residuos, separados por tipo, com local
para higienizacdo de containers, provido de ponto de dgua, no pavimento
térreo ou em drea externa a edificacdo, com saida para o exterior, de facil
acesso aos carros coletores. Estas dreas devem ser cobertas, ventiladas, com
piso, paredes e tetos revestidos de materiais lisos, impermeaveis e resistentes
a substancias quimicas, conforme normas legais e técnicas vigentes. O aces-
so a essas areas deve ser restrito ao pessoal autorizado.

Caso o sistema publico ndo disponha de tratamento de efluente sanitério,
prever tratamentos primario e secundario, tal como, tanque séptico e filtro
biolégico, a fim de evitar a contaminagao da rede publica com agentes qui-
micos e bioldgicos.

NIVEL DE BIOSSEGURANCA 2 — NB-2
E o nivel de Biosseguranca exigido para o trabalho com agentes biol6-

gicos da classe de risco 2, considerando todos os critérios estabelecidos na
analise de risco.
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PROCEDIMENTOS-PADRAO DE LABORATORIO PARA O NB-2
Os procedimentos-padrao exigidos sao os mesmos ja descritos para o NB-1.
PRATICAS ESPECIAIS PARA O NB-2

As equipes do laboratério e de apoio devem receber treinamentos anuais,
apropriados sobre os riscos potenciais associados aos trabalhos desenvolvi-
dos. Treinamentos adicionais serdo necessarios em caso de mudancas de nor-
mas ou de procedimentos.

O trabalho em laboratério deve ser supervisionado por profissional de
nivel superior com conhecimento e experiéncia comprovada na area de Bios-
seguranca.

O Profissional Responsavel deve implementar politicas e procedimentos
com ampla informagao a todos que trabalhem no laboratério sobre o poten-
cial de risco relacionado ao trabalho. O acesso ao laboratdrio deve ser restrito
a profissionais da drea, mediante autorizacao do Profissional Responsavel.

Pessoas susceptiveis as infecgdes, tais como as imunocomprometidas ou
imunodeprimidas, ndao devem ser permitidas no laboratério. Cabe ao Profis-
sional Responsavel a decisdo final quanto a andlise de cada circunstancia e a
determinagao de quem deve entrar ou trabalhar no laboratério.

Todo o pessoal deve ser orientado sobre os possiveis riscos e para a neces-
sidade de seguir as especificagdes de cada rotina de trabalho, procedimentos
de Biosseguranga e préticas estabelecidas no manual de Biosseguranca do
laboratério, acessivel a todos os funciondrios.

As portas do laboratério devem permanecer fechadas quando os ensaios
estiverem sendo realizados, e trancadas ao final das atividades.

O emblema internacional indicando risco biolégico deve ser afixado nas
portas dos recintos onde se manuseiam microorganismos pertencentes a classe
de risco 2, identificando o(s) agente(s) manipulado(s), o nivel de Biosseguran-
¢a, as imunizagdes necessdrias, o tipo de equipamento de protecao individual
que devera ser usado no laboratério e o nome do Profissional Responsavel,
enderego completo e as diversas possibilidades para a sua localizagao.

Os EPIs devem ser retirados, antes de sair do ambiente de trabalho, depo-
sitados em recipiente exclusivo para esse fim, em local apropriado, desconta-
minados antes de serem reutilizados ou descartados.

Maos enluvadas ndo devem tocar “superficies limpas” tais como teclados,
telefones, macanetas, entre outros.

Um sistema de notificacdo de acidentes e incidentes, absenteismo de em-
pregados e doencas associadas ao trabalho no laboratério deve ser organiza-
do, bem como um sistema de vigilancia em satde, contemplando programas
periédicos de imunizagao e de controle da satde ocupacional.
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Dependendo do(s) material(is) biol6gico(s) manipulado(s), para referéncia
futura, devem ser mantidas amostras soroldgicas da equipe do laboratério e de
outras pessoas possivelmente expostas aos riscos, inclusive pessoal de limpeza
e manutencao.

Todos os procedimentos devem ser realizados cuidadosamente a fim de
minimizar a criagdo de aerossois ou de respingos.

Deve-se sempre tomar precaugdes especiais em relacdo a qualquer objeto
perfurocortante, incluindo seringas e agulhas, laminas, pipetas, tubos capilares
e bisturis. Agulhas e seringas hipodérmicas ou outros instrumentos perfuro-
cortantes devem ficar restritos ao laboratério e usados somente quando in-
dicados. Devem ser usadas seringas com agulha fixa ou agulha e seringa em
uma unidade Unica descartavel usada para injecdo ou aspiracao de materiais
infecciosos ou quando necessario, seringas que possuam um envoltério para
a agulha, ou sistemas sem agulha e outros dispositivos de seguranca poderao
ser utilizados.

Manter registro da utilizagdo do sistema de luz ultravioleta das CSBs com
contagem do tempo de uso (vida Gtil de 7.500 horas).

Manter um sistema de manutencao, calibragdo e de certificagdo dos equi-
pamentos de contencdo. A cada seis meses as CSBs e demais equipamentos
essenciais de seguranga devem ser testados, calibrados e certificados.

Os filtros HEPA da area de biocontencao devem ser testados e certificados
de acordo com a especificacdo do fabricante ou no minimo uma vez por ano.

Acidentes ou incidentes que resultem em exposicdo a materiais bioldgicos
patogénicos devem ser imediatamente notificados ao Profissional Responsavel,
com providéncias de avaliacdo médica, vigilancia e tratamento, sendo mantido
registro por escrito dos acidentes e das providéncias adotadas.

Todos os materiais e residuos devem ser descontaminados, preferencial-
mente esterilizados, antes de serem reutilizados ou descartados.

EQUIPAMENTOS DE CONTENCAO PARA O NB-2

A equipe deve utilizar no interior do laboratério os EPIs adequados, confor-
me descritos no NB-1.

Luvas devem ser usadas, segundo suas indicagbes, e seu uso restrito ao
laboratério. Luvas de latex descartaveis ndo poderdo ser lavadas, nem reutili-
zadas.

Devem ser utilizadas CSBs, classe | ou Il (Anexo 1), sempre que sejam reali-
zadas culturas de tecidos infectados ou de ovos embrionados, bem como pro-
cedimentos com elevado potencial de criacao de aerosséis, como trituracdo,
homogeneizagao, agitacdo vigorosa, ruptura por sonicagdo, abertura de reci-
pientes contendo material onde a pressao interna possa ser maior que a pressao
ambiental e cultivo de tecidos, fluidos ou ovos de animais infectados.
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Sempre que o procedimento for potencialmente gerador de aerossois e go-
ticulas, provenientes de materiais biol6gicos, devera ser utilizada a protecao
para o rosto (mascaras, protetor facial, 6culos de protecdo, entre outras).

A centrifugacdo, fora da CSB, sé podera ser efetuada se utilizada centri-
fuga de seguranca e frascos lacrados. Esses s6 deverdo ser abertos no interior
da cabine.

Uma autoclave deve estar disponivel, no interior ou préoximo ao labora-
torio, dentro da edificagdo, de modo a permitir a descontaminacao de todos
os materiais utilizados e residuos gerados, previamente a sua reutilizagdo ou
descarte.

INSTALACOES LABORATORIAIS NB-2

As instalagdes laboratoriais exigidas devem atender as especificagdes es-
tabelecidas para o NB-1, acrescidas as seguintes exigéncias:

Devem estar afastadas das areas de circulagdo do publico;

E exigido um sistema de portas com trancas no acesso ao laboratério;

Recomenda-se a instalacdo de lavatérios, com acionamento automatico
ou acionados com o cotovelo ou pé, em cada laboratério;

As CSBs devem ser instaladas longe das passagens de circulacao e fora das
correntes de ar procedentes de portas ou janelas e de sistemas de ventilacao;

Deve haver espaco de aproximadamente 0,30 metros atras e em cada lado
das CSB para permitir acesso facil para a realizacdo da limpeza e manuten-
Gao;

O ar de exaustao das CSBs, classe I, filtrado através de filtros HEPA, e das
capelas quimicas devem ser lancados acima da edificagdo laboratorial e das
edificagdes vizinhas, longe de prédios habitados e de tomadas de ar do siste-
ma de climatizagdo. O ar de exaustdo das CSBs, pode recircular no interior
do laboratério se a cabine for testada e certificada anualmente;

No planejamento de novas instalagdes devem ser considerados sistemas
de ventilagao que proporcionem um fluxo direcional de ar sem que haja uma
recirculacdo para outras dreas internas da edificagdo;

A area de escritdrio deve ser localizada fora da drea de biocontencao.

NiVEL DE BIOSSEGURANCA 3 — NB-3

E aplicavel aos locais onde forem desenvolvidos trabalhos com materiais
bioldgicos da classe de risco 3.

O pessoal do laboratério deve ter treinamento especifico no manejo dos
materiais biolégicos, devendo ser supervisionados pelo Profissional Respon-
savel.
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Todos os procedimentos que envolverem a manipulacao de material bio-
[6gico devem ser conduzidos dentro de CSBs ou outro dispositivo de conten-
o fisica. Os manipuladores devem usar EPIs especificos.

As barreiras secunddrias para esse nivel incluem o acesso controlado ao
laboratério e sistemas de ventilagdo que minimizam a liberagdo de aerosséis
infecciosos do laboratério.

Os laboratérios pertencentes a este grupo devem ser registrados junto a
autoridades sanitarias nacionais.

PROCEDIMENTOS-PADRAO DE LABORATORIO PARA O NB-3

Esse nivel de contencdo exige a intensificacdo dos programas de utiliza-
¢do das praticas microbioldgicas e de seguranca estabelecidas para o NB-2,
além da existéncia obrigatéria de dispositivos de seguranca e do uso, igual-
mente obrigatério, de CSB classe Il ou IlI.

Todos os procedimentos, sejam técnicos ou administrativos, devem estar
descritos, de facil acesso e ser do conhecimento pelos técnicos envolvidos
em sua execugdo. Estes devem demonstrar previamente ter o dominio dos
procedimentos técnicos para a execucdo das atividades laboratoriais.

O acesso ao laboratério deve ser restrito.

PRATICAS ESPECIAIS PARA O NB-3

Além das praticas estabelecidas para o NB-2, devem ser obedecidas as
préticas a seguir discriminadas:

Somente as pessoas necessdrias para que o ensaio seja executado ou o pes-
soal de apoio devem ser admitidos no local. As pessoas que apresentarem risco
aumentado de contrairem infecgdes ndo sao permitidas dentro do laboratério;

As equipes do laboratério e de apoio devem receber treinamento adequa-
do sobre os riscos potenciais associados ao trabalho desenvolvido, os cuida-
dos necessarios para evitar uma exposicao ao material biolégico e sobre os
procedimentos de avaliagcdo da exposicdo. A equipe do laboratério devera
frequientar cursos periddicos de atualizagdo ou treinamento adicional quan-
do necessério e também em caso de mudangas de normas e procedimentos.

Jamais uma pessoa deve trabalhar sozinha dentro do laboratério NB-3.

O Profissional Responsavel deve estabelecer normas e procedimentos
pelos quais s6 serdo admitidos para o trabalho no laboratério pessoas que
ja tiverem recebido informagdes sobre o potencial de risco, que atendam
a todos os requisitos para a entrada no laboratério, demonstrem estar aptos
para as praticas e técnicas-padrao de microbiologia, demonstrem habilidade
também nas praticas e operagdes especificas do laboratério e obedecam a
todas as regras para entrada e saida no laboratério.
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Os procedimentos de Biosseguranga devem ser incorporados aos procedi-
mentos operacionais padroes.

Recomenda-se a mudanga freqliente das luvas acompanhada de lavagem
das maos.

E proibido o uso de EPIs fora do laboratério. Estes devem ser desconta-
minados antes de serem reutilizados ou descartados e trocados depois de
contaminados.

Os exames médicos periddicos sao obrigatérios. O pessoal do laboratério
deve ser apropriadamente imunizado ou examinado quanto aos materiais
biolégicos manipulados ou presentes no laboratério (por exemplo, vacina
para hepatite B ou teste cutaneo para tuberculose).

Coletar amostras soroldgicas de toda a equipe e das pessoas expostas ao
risco e armazena-las para futura referéncia. Amostras adicionais podem ser
periodicamente coletadas, dependendo dos materiais biolégicos manipula-
dos ou do funcionamento do laboratério.

Todas as manipulagdes que envolvam materiais biolégicos devem ser
conduzidas no interior de CSBs ou de outros dispositivos de contencao fisica
dentro de um médulo de contencéo.

Todos os residuos devem ser obrigatoriamente esterilizados antes de se-
rem removidos do laboratdrio e descartados. Todos os materiais utilizados no
l[aboratdrio devem ser descontaminados, antes de serem reutilizados.

Os filtros HEPA e pré-filtros das cabines de seguranga bioldgica e dos
sistemas de ar retirados devem ser acondicionados em recipientes hermetica-
mente fechados para serem descontaminados por esterilizacao.

Acidentes ou incidentes que resultem em exposi¢des a materiais infeccio-
sos deverao ser imediatamente relatados ao Profissional Responsavel. Andlise
médica adequada, vigilancia e tratamento deverdo ser proporcionados em
registros por escrito devendo ser mantidos.

O Profissional Responsavel deve garantir que o projeto da instalacao e
todos os procedimentos operacionais do NB-3 estejam documentados; que
0s parametros operacionais e as instalacdes tenham sido verificados quan-
to ao funcionamento exigido, antes que o laboratério inicie as suas ativida-
des; que as instalagdes sejam verificadas no minimo uma vez por ano e os
equipamentos verificados, inclusive os sistemas de seguranga, quanto ao seu
funcionamento, calibracao e eficiéncia, de acordo com as especificagdes do
fabricante ou de acordo com as BPLs.
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EQUIPAMENTOS DE CONTENCAO PARA O NB-3

E obrigatério o uso de roupas de protecio (macacdes, uniformes que
possuam menor solugao de descontinuidade, ndo se admitindo roupas abo-
toadas na frente), uso de mascaras, gorros, luvas, pré-pés ou sapatilhas. As
pessoas que usarem lentes de contato em laboratérios deverdo também usar
6culos de protecdo ou protetores faciais.

Utilizar CSBs, classe II, B 2 ou lll, em qualquer operagdo com materiais
biol6gicos onde se incluem manipulacao de culturas e de material clinico
ou ambiental. Quando um procedimento ou processo ndo puder ser con-
duzido dentro de uma cabine de seguranca biolégica devem ser utilizadas
combinagdes apropriadas de EPIs (por exemplo, respiradores, protetores
faciais) com dispositivos de contencdo fisica (por exemplo, centrifugas de
seguranga e frascos selados).

Autoclave, preferivelmente de dupla porta, localizada no laboratério ou
localizada dentro da area de apoio da instalagdo de biocontengao.

INSTALACOES LABORATORIAIS NB-3

As instalagdes laboratoriais exigidas devem atender as especificagdes es-
tabelecidas para o NB-2, acrescidas das exigéncias a seguir apresentadas:

O laboratério deve estar separado das areas de transito irrestrito do pré-
dio e possuir acesso restrito;

A entrada e a saida dos técnicos deve ser feita através de camara pres-
surizada ou vestiario de barreira adjacente a drea de contencao do labo-
ratério, com pressao diferenciada, para colocagdo e/ou retirada de EPIs,
dotados de sistema de bloqueio de dupla porta, providos de dispositivos de
fechamento automatico e de intertravamento;

A entrada de materiais de consumo, amostras bioldgicas (humanas e
animais) deve ser feita através de camara pressurizada ou outro sistema de
barreira equivalente;

Instalagdo de uma autoclave na area de biocontengdo para a saida de
residuos;

Quando as tubulagdes das instalagbes prediais atravessarem pisos, pa-
redes ou tetos da area de contencio, os orificios de entrada e saida devem
ser vedados com materiais que garantam o isolamento;

O piso deve ser revestido de materiais continuos, tais como resinas mo-
noliticas ou similares;

Recomenda-se que o mobilidrio seja modulado, com uso flexivel e com
mobilidade;

Deve haver pelo menos um lavatério para lavagem das maos, com acio-
namento automatico, ou acionado com o cotovelo ou pé, préximo a porta
de saida de cada laboratério;
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Todas as esquadrias devem ser de material de facil limpeza e manuten-
¢do. Sao recomendados visores nas paredes divisérias, entre salas e circula-
¢Oes, e nas portas entre circulagdes. As janelas e visores devem ter vidro de
seguranca e serem devidamente vedadas;

Devem existir CSBs em todos os laboratérios;

Quando forem utilizadas as CSBs da classe 1ll, elas devem estar conecta-
das diretamente ao sistema de exaustores, de maneira que se evite qualquer
interferéncia no equilibrio do ar delas proprias ou do edificio. Se elas esti-
verem conectadas ao sistema de insuflacdo do ar, isto devera ser feito de tal
maneira que previna uma pressurizagao positiva das cabines;

Centrifugas ou outros equipamentos que possam produzir aerossoéis, de-
vem ser refreados por meio de dispositivos que liberem o ar através de filtros
absolutos, tipo HEPA, antes de serem descarregados no ambiente do labora-
torio. Esses sistemas de filtragdo devem ser testados no minimo uma vez por
ano ou de acordo com a especificagdo do fabricante;

Deve haver um sistema de comunicacdo, ligando as dreas de contencao
as areas de suporte do laboratério e de apoio técnico da edificagao;

Deve haver chuveiro e lava-olhos de emergéncia e lavatério com dispo-
sitivos de acionamento por controles automaticos em drea em contengao,
adjacentes a area do laboratério;

O laboratério deve ter um sistema de ar independente, com ventilagdo
unidirecional, garantindo que o fluxo de ar seja sempre direcionado das areas
de menor risco potencial para as areas de maior risco de contaminacdo. O
ar de exaustdo nao deve recircular para qualquer outra drea da edificagao,
devendo ser filtrado por meio de filtro HEPA, antes de ser eliminado para o
exterior do laboratério, longe de dreas ocupadas e de entradas de ar;

Os filtros HEPA devem ser instalados no ponto de descarga do sistema de
exaustao;

Deve haver verificacdo constante do fluxo de ar no laboratério. Recomen-
da-se que um monitor visual seja instalado para indicar e confirmar a entrada
direcionada do ar para o laboratério. Deve-se considerar a instalacao de um
sistema de automacao para monitoramento do sistema de ar;

Os pontos de suprimento de agua no laboratério devem ser providos de
dispositivo anti-refluxo;

Os registros devem estar localizados fora da area de contencdo do labora-
torio para interrupcao do fluxo de dgua pela equipe de manutencao quando
necessario;

Os sifées em retencdao devem ser mantidos cheios de um desinfetante
ativo;

As linhas de suprimento de gases comprimidos devem ser dotadas de fil-
tros de alta eficiéncia, ou de sistema equivalente, para protecao de inversao
do fluxo (dispositivo anti-refluxo);
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As tubulagdes devem estar preferencialmente nos espacos técnicos, apa-
rentes, de facil acesso a equipe de manutencgao;

Toda a penetragdo de canalizagdes, por meio de pisos, paredes e tetos da
area de contengao deve ser vedada com produto maledvel, ndo retratil;

As linhas de vacuo devem ser protegidas por filtros de alta eficiéncia, ou
sistema equivalente, para protecao de inversdo do fluxo. Uma alternativa é o
uso de bombas de vacuo portateis, ndo conectadas ao exterior da instalagdo
e também dotadas de filtro de alta eficiéncia;

Todas as canalizagdes das instalagdes de servigo devem possuir dispositi-
vos de fechamento para fins de descontaminagao;

Os disjuntores e quadros de comando devem estar localizados fora da
area de contencdo do laboratério;

Todos os circuitos de alimentacao de energia elétrica devem ser indepen-
dentes das demais areas da edificacao;

O perimetro de contengdo do laboratério deve ser dotado de sistema que
permita sua vedagdo, possuindo dispositivos de fechamento em todas as ca-
nalizacoes das instalagdes de servico para procedimentos de descontamina-
cao dos ambientes;

Deve estar prevista a existéncias de saidas de emergéncia ou painéis re-
moviveis;

Deve possuir sistema de emergéncia constituido de um grupo motor-ge-
rador e chave automatica de transferéncia, para alimentar os circuitos da
iluminacio de emergéncia; alarmes de incéndio e de seguranca predial; dos
equipamentos essenciais, tais como CSBs, freezers, refrigeradores e incuba-
doras, dentre outros, e do ar condicionado de ambientes que necessitam de
temperatura e fluxo unidirecional constante.

OBSERVACAO

Algumas instalagbes existentes para o trabalho em conten¢do com agen-
tes biolégicos com caracteristicas de transmissao por aerossol, podem tempo-
rariamente ndo possuir todas as caracteristicas recomendadas para um NB-3.
Nessas circunstancias, um nivel aceitavel de seguranca para conducdo dos
procedimentos de rotina poderd ser conseguido por meio de instalacoes re-
comendadas para o NB-2 garantindo-se que:

— O ar de exaustao, filtrado, com filtros de alta eficiéncia, seja langado
acima da edificagdo laboratorial e das edificagdes vizinhas, longe de
prédios habitados e de tomadas de ar do sistema de climatizacao;

— A ventilagao do laboratério seja equilibrada de modo a proporcionar

um fluxo de ar direcionado para dentro da sala, estabelecendo pressdes
diferenciadas entre as dreas de menor e maior risco;
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— O acesso ao laboratério seja rigorosamente restrito aos técnicos auto-
rizados, e proibido quando o trabalho estiver sendo realizado;

—Todos os residuos e materiais sejam esterilizados;

— Os procedimentos-padrao, as praticas especiais e os equipamentos de
contengdo para o NB-3, sejam rigorosamente seguidos.

A decisao de implementar as modificagdes relacionadas anteriormente
deve ser tomada somente pelo Responsavel Legal e pelo Profissional Respon-
savel, que deverdo comunica-las aos demais profissionais que trabalham no
laboratério.

NIiVEL DE BIOSSEGURANCA 4 — NB-4

Este nivel de contencdo deve ser usado sempre que o trabalho envolver
materiais biolégicos da classe de risco 4 ou com potencial patogénico desco-
nhecido, que representam um alto risco, ndo s6 para o pessoal do laboratério,
mas também para a comunidade e para o ambiente, podendo provocar doen-
cas fatais, além de apresentarem um elevado potencial de transmissdao por
aerossois. Para estes agentes ndo ha nenhuma vacina ou terapia disponivel.
Os agentes que possuem uma relagao antigénica préxima ou idéntica aos dos
agentes da classe de risco 4, também devem ser manuseados neste nivel de
Biosseguranca até que se consigam dados suficientes para confirmagao do
trabalho neste nivel de contencdo ou para o trabalho em um nivel inferior.

O Profissional Responsavel é responsavel pela aplicacdo de todos os pro-
cedimentos necessdrios para a operagdo segura do laboratério por toda a
equipe, incluindo o pessoal de apoio e de manutencgao.

A equipe do laboratério, supervisionada pelo Profissional Responsavel,
deve possuir treinamento especifico, direcionado para a manipulagdo de
agentes infecciosos extremamente perigosos e deve ser capaz de compreen-
der, executar e operar as fun¢des da contengdo primaria e secundaria, de
executar as praticas padrbes especificas e gerais de seguranga, os equipa-
mentos de contencdo e das caracteristicas das instalacdes do laboratério.

O isolamento dos trabalhadores de laboratérios em relacao aos materiais
infecciosos aerossolizados € realizado primariamente em CSB da classe Il ou
em CSB da classe Il, B 2, associadas a utilizagdo de roupas de protegdo com
pressdo positiva, ventiladas por sistema de suporte a vida.

O laboratério NB-4 deve ser uma edificagao construida separadamente de
outras edificagdes ou estar localizada em uma zona completamente isolada,
possuindo caracteristicas especificas quanto ao projeto e aos sistemas de enge-
nharia para prevencao da disseminagao de microorganismos no meio ambiente.
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Os laboratérios de contencao maxima sé devem funcionar com autoriza-
¢ao e fiscalizagdo das respectivas autoridades sanitarias.

PROCEDIMENTOS-PADRAO DE LABORATORIO PARA O NB-4

Esse nivel de contencdo exige a intensificacdo dos programas de utiliza-
¢ao das praticas microbioldgicas e de seguranga estabelecidas para o NB-3,
além da existéncia obrigatdria de dispositivos de seguranca especificos e do
uso, igualmente obrigatério, de CSB classe Il B2 ou Ill.

PRATICAS ESPECIAIS PARA O NB-4

Devem ser obedecidas as praticas especiais estabelecidas para o NB-3
acrescidas das exigéncias a seguir:

Nenhum material devera ser removido do laboratério de contencdo maxi-
ma (NB-4), a menos que tenha sido esterilizado, exceto os materiais biol6gi-
cos que necessariamente tenham que ser retirados na forma viavel;

O material biolégico viavel, a ser removido da CSB classe Ill ou do la-
boratério de contengcdo maxima, deve ser acondicionado em recipiente de
contencgdo primdria inquebravel e selado. Este, por sua vez, deve ser acondi-
cionado dentro de um segundo recipiente também inquebravel e selado, que
deverd passar por um tanque de imersdo contendo desinfetante, ou por uma
camara de fumigacao ou por um sistema de barreira de ar planejada com este
propésito;

Somente as pessoas envolvidas na programacgao e no suporte ao programa
a ser desenvolvido, e cujas presengas forem solicitadas nos ambientes do
laboratério, devem possuir permissdo para entrada no local;

O Profissional Responsavel tem a responsabilidade final no controle do
acesso ao laboratério. Antes de entrar no laboratério, as pessoas deverdo ser
avisadas sobre o risco potencial e deverdo ser instruidas sobre as medidas
apropriadas de seguranga;

O Profissional Responsdvel tem a responsabilidade de assegurar que, an-
tes de iniciar o trabalho, toda a equipe apresente uma alta competéncia em
relagdo as praticas e técnicas microbiolégicas, em praticas e operacdes espe-
ciais, especificas do laboratério, das precaugdes necessdrias para a avaliagdo
de exposicoes e dos procedimentos de prevencdo a exposicao;

As pessoas autorizadas devem cumprir com rigor as instrucdes e os proce-
dimentos para a entrada e saida do laboratério. Deve haver um registro, por
escrito, de entrada e saida de pessoal, com data, horéario e assinaturas;

Devem existir um plano de contingéncia e de emergéncia com descri¢do
clara dos procedimentos necessarios para a acao em tais situagoes;

Além das amostras sorolégicas colhidas rotineiramente, amostras adicio-
nais devem ser periodicamente coletadas, dependendo dos agentes mani-
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pulados ou das atividades do laboratério. Ao estabelecer um programa de
vigilancia sorolégica deve-se considerar a disponibilidade dos métodos para
a avaliagdo do anticorpo do(s) agente(s) em questao;

Prever uma area de observacao, isolamento e para os primeiros cuidados
médicos com o pessoal suspeito de contaminagdo em caso de acidentes no
laboratério. Relatos por escrito devem ser preparados e mantidos em atas do
laboratério e estas devem ser encaminhadas a CBS;

Previamente a realizagdo de trabalhos em contengdo utilizando-se CBS da
classe Ill, os profissionais devem trocar suas roupas na entrada do laboraté-
rio, nos vestiarios internos, também em conten¢do, adjacentes ao laboratério,
por roupa protetora completa e descartavel. Antes de sair do laboratério para
a area de banho, devem retirar a roupa usada no laboratério e deposita-las
em recipiente exclusivo para esse fim e encaminha-las para a esterilizacao
antes de serem descartadas. Na entrada ao laboratério de contencdo maxima,
que utiliza roupas protetoras com pressao positiva, os profissionais devem
retirar suas roupas nos vestidrios internos, também em contencgdo, adjacentes
ao laboratdrio e vestir os macacdes. Na saida, os profissionais, ainda vestindo
0 macacao de pressao positiva com sistema de suporte a vida, devem passar
por um banho de descontaminacao quimica;

A entrada e saida de pessoal por antecamara pressurizada somente devem
ocorrer em situagdes de emergéncia;

Materiais ndo relacionados ao ensaio, que estiver sendo realizado no mo-
mento, ndo sdo permitidos no laboratério;

Os filtros HEPA e pré-filtros das cabines de seguranga bioldgica e dos
sistemas de ar devem ser removidos e acondicionados em recipiente herme-
ticamente fechado para subsequiente descontaminagao e destruicao por meio
de incineracao;

Todos os materiais provenientes da drea de biocontengcdo devem sofrer
esterilizacdo;

Todos os residuos, ap6s a esterilizacao, devem ser incinerados.

EQUIPAMENTOS DE CONTENCAO PARA O NB-4

Existem dois modelos de laboratério de contengdo maxima para manipu-
lagdes de materiais bioldgicos da classe de risco 4:
(1) manipulagdes conduzidas em CSB de classe IlI;
(2) manipulagdes conduzidas em CSB de classe Il, B 2, neste caso usadas em
associacao as roupas de protecdo pessoal, pega Unica ventilada, de pressao
positiva, possuindo um sistema de suporte a vida, protegido por filtros HEPA.
O sistema de suporte de vida deve incluir compressores de respiracdo de ar,
alarmes e tanques de ar de reforgo de emergéncia.
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INSTALACOES LABORATORIAIS NB-4

As instalagoes laboratoriais exigidas devem atender as especificagoes
estabelecidas para o NB-3, acrescidas as seguintes exigéncias:

A construgdo do laboratério de contengdo maxima pode se basear em
um dos tipos de laboratérios ou em uma combinagao dos dois tipos. Se for
utilizada a combinagao, a constru¢ao deve atender a todos os requisitos de
cada tipo;

O acesso dos profissionais deve ser controlado por sistemas de identifi-
cagdo acionados por leitor de iris, ou leitor de digitais, ou cartio magnéti-
co, ou outro tipo de sistema de seguranga rigoroso;

A entrada e a saida de técnicos feita por meio de sanitdrios/vestiarios de
barreira, com diferencial de pressdo entre os ambientes, dotadas de sistema
de bloqueio de dupla porta, providos de dispositivos de fechamento auto-
matico e de intertravamento;

A entrada de materiais de consumo, amostras bioldgicas, e saida de
residuos deve ocorrer por meio de camara pressurizada ou sistemas de pas-
sagem (autoclaves, tanques de imersdo, guichés e outros);

Diariamente, antes que o trabalho se inicie, devem ser feitas inspegdes
de todos os sistemas de contencgao e de suporte a vida, a fim de assegurar o
funcionamento de acordo com os pardmetros de operagao;

Devem existir visores localizados nas paredes divisérias e portas, entre
a area de contencgao e as areas de suporte do laboratério;

As portas devem possuir caixilhos de construgao sélidos e dispositivos
de vedacdo total com sistema de acionamento de abertura automatico,
ap6s identificagdo;

Todos os efluentes liquidos, tais como a agua do chuveiro, da condensa-
¢do da autoclave (conduzida por meio de um sistema fechado) e de outros
pontos da instalagdo devem estar conectadas diretamente a um sistema de
tratamento mecanico e biologicamente monitorado, para serem esteriliza-
dos antes de descartados no esgoto sanitdrio;

Os sistemas de emergéncia devem ser testados periodicamente, de acor-
do com a especificagao do fabricante ou no minimo uma vez por ano;

As linhas de suprimento de gases comprimidos devem ser dotadas de
filtros ou de sistema equivalente para protecdo de inversdo do fluxo (dispo-
sitivo anti-refluxo);

O laboratério deve possuir um sistema de comunicagao, de circuito in-
terno de imagem e/ou outro dispositivo de comunicagao entre as areas de
contencdo e as areas de suporte do laboratério e de apoio técnico da edi-
ficacao;

Deve possuir sistema de abastecimento de energia elétrica de emergén-
cia, ligada aos sistemas de suporte a vida, para alimentar os circuitos da
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iluminacdo, os alarmes, os controles de entrada e saida, os sistemas de
comunicagao, as CSBs e os outros equipamentos essenciais que parem de
funcionar;

Deve possuir sistema de tratamento térmico por incineracdo, localiza-
do dentro ou préximo a edificagdo, para eliminagdo dos residuos gerados,
obedecendo as normas legais e técnicas ambientais vigentes.

1. LABORATORIO NB-4 COM CSB DF CLASSE IlI

O sistema de vacuo deve possuir um sistema de filtragdo em série, por
meio de filtros HEPA, em cada ponto onde serd utilizado ou préximo da
valvula de servico. Os filtros devem ser instalados de forma a permitir a des-
contaminacao e a substituicdo local dos mesmos. Outras linhas utilitarias
devem ser providas de dispositivos anti-refluxo.

A exaustdo de ar das CSB’s classe Il deve ser realizada por sistema de
dupla filtragem por filtros HEPA em série.

A autoclave de porta dupla deve ser acoplada a CSB classe Il para a
descontaminacdo de materiais e de residuos.

Deve haver um dispositivo visual para o monitoramento da pressdo, in-
dicando e confirmando o diferencial de pressdo da sala da cabine e estar
localizado na entrada do vestiario. O fluxo de ar também deve ser moni-
torado.

2. LABORATORIO NB-4 COM O USO DE CSB DE CLASSE Il
ASSOCIADO A UTILIZACAO DE ROUPAS DE PROTECAO INDIVIDUAL COM
PRESSAO POSITIVA, VENTILADAS POR SISTEMA DE SUPORTE DFE VIDA

As circulagdes s6 podem ser efetuadas no mesmo pavimento, entre as
areas de contengdo e de suporte do laboratério, com dimensdes que per-
mitam a passagem dos técnicos com macacdes ventilados, sem risco de
acidentes.

As bancadas devem possuir superficies monoliticas, fixas, seladas, sem
reentrancias e saliéncias, impermeaveis e resistentes ao calor moderado e
aos solventes organicos, acidos, alcalis e solventes quimicos utilizados na
descontaminacgdo das superficies de trabalho e dos equipamentos.

O mobiliario deve ter uma construgao simples, de modo a minimizar a
necessidade de manutencao, e ser resistente a gases, substancias quimicas
e ao calor moderado.

O sistema de insuflamento de ar pode estar equipado com filtro absolu-
to, de alta eficacia, tipo HEPA, independente das outras instalagdes conti-
guas, caso a atividade a ser desenvolvida exija.

Os dutos de exaustdo devem ser equipados com pelo menos dois filtros
HEPA, montados em série antes de serem direcionados para fora do labo-
ratorio.
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A exaustdo das CSB deve ser feita por meio de um sistema de dupla
filtragem por filtros HEPA.

Deverd ser instalada autoclave de dupla porta, possuindo controle au-
tomatico, para descontaminagdo de quaisquer materiais utilizados na drea
de biocontencao.

Materiais e equipamentos que ndo possam ser descontaminados na au-
toclave devem passar por tanque de imersdao com desinfetante ou cdmara de
fumigacao.
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GLOSSARIO

Agentes Bioldgicos — bactérias; fungos; virus; clamidias; riquétsias; mico-
plasmas; prions; parasitos; linhagens celulares e outros organismos.

Analise de Risco — é o processo de levantamento, avaliacdo, gerencia-
mento e comunicagdo dos riscos, considerando o processo de trabalho, a
possibilidade de formagao de aerosséis, o volume, a concentracao e a classe
de risco do agente biolégico a ser manipulado, a fim de implementar agdes
destinadas a prevencao, controle, redugdo ou eliminagado dos mesmos e a de-
terminacdo do nivel de Biosseguranca a ser adotado para o desenvolvimento
de trabalhos em contengdo com agentes bioldgicos e a sua comunicacao aos
profissionais envolvidos.

Barreiras de Contencao — conjunto formado por procedimentos, equipa-
mentos e instalagdes, utilizados para a manipulagido de materiais biolégicos
patogénicos ou potencialmente patogénicos, objetivando a redugao ou elimi-
nacdo de riscos a sadde humana, animal e ambiental.

Biosseguranca — é a condicdo de seguranca alcangada por um conjunto
de acdes destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes
as atividades que possam comprometer a satide humana, animal e vegetal e
o ambiente.

Classe de Risco — grau de risco associado ao material biolégico manipu-
lado.

Contencao Primdria — meios de protecdo aos profissionais e ao ambiente
laboratorial na exposicdo aos agentes de risco, atingida por meio de boas
praticas e do uso de equipamentos de protecao individual ou coletivo apro-
priado.

Contencao Secundaria — é a protecdo aos profissionais e ao ambiente a
exposicao aos agentes de risco, mediante a combinagao de aspectos relacio-
nados a infra-estrutura laboratorial e as praticas ou procedimentos operacio-
nais.

Descontaminacao — consiste na utilizagdo de processos que eliminam
parcial ou totalmente os microorganismos. O objetivo da descontaminagao é
tornar qualquer material seguro para sua reutilizagdo ou descarte. Esse pro-
cesso pode ser executado por meio de limpeza, desinfeccdo e/ou esteriliza-
cao.
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Equipamentos Essenciais de Seguranca — sdo os equipamentos de prote-
¢do individuais e coletivos que permitem a contengdo primdria.

Filtro HEPA — filtro de alta eficiéncia, “High Efficiency Particulate Air”,
feito de papel de fibra de vidro com 60p de espessura, sustentada por |ami-
nas de aluminio. As fibras do filtro sdo feitas de uma trama tridimensional a
qual remove as particulas de ar que passam por ele por inércia, intercessao e
difusdo. O filtro HEPA tem capacidade para filtrar particulas com eficiéncia
igual ou maior que 99,99%.

Grande Escala — trabalho com materiais biolégicos usando volumes supe-
riores a 10 litros.

Indicadores de Biosseguranca — sdo parametros para a qualificagdo do
perfil de qualidade em Biosseguranca. Dentre os mais importantes destaca-
mos: boas praticas de laboratério, equipamentos de protecao, infra-estrutura,
controle da qualidade ambiental, vigilancia médica, capacitagao de recursos
humanos, informacdo e manejo de animais.

Instalacdes Laboratoriais — conjunto da edificacdo e de todas as insta-
lagdes prediais e/ou especiais destinadas ao laboratério. As principais ins-
talagdes prediais sdo: tratamento de ar, tratamento de efluentes, hidraulica,
elétrica, automacao e gases.

Material Bioldgico — todo material que contenha informagdo genética e
seja capaz de auto-reproducdo ou de ser reproduzido em um sistema biol6gi-
co. Inclui os organismos cultivaveis e microorganismos (entre eles bactérias,
fungos filamentosos, leveduras e protozodrios); as células humanas, animais
e vegetais, as partes replicaveis destes organismos e células (bibliotecas ge-
nomicas, plasmideos, virus e fragmentos de DNA clonado) e os organismos
ainda ndo cultivados. (Adaptado de: Working Party on Biotechnology, da
Organizagdo da Cooperagdo para o Desenvolvimento Econdomico — OCDE
— fevereiro de 2001).

Nivel de Biosseguranca — grau de contencao necessario para permitir o
trabalho com materiais biolégicos de forma segura para os seres humanos,
os animais e o ambiente. Consiste na combinagdo de praticas e técnicas de
laboratério, equipamentos de seguranca e instalagdes laboratoriais.

Profissional Responsavel — profissional com conhecimento, experiéncia,

formacao e treinamento especifico para a drea de atuacdo e que exerce a
funcdo de supervisor do trabalho com materiais biol6gicos.
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Representante Legal da Entidade — individuo formalmente designado para
representar a entidade.

Risco — é a probabilidade de ocorréncia de efeitos adversos a satde hu-
mana, animal e ao ambiente.

Trabalho em Contencao — atividade com materiais biolégicos patogénicos

em condigcdes que ndo permitam seu escape ou liberacao para o ambiente,
podendo ser realizado em pequena ou grande escala.
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ANEXO I - CABINES DE SEGURANCA BIOLOGICA (CSB)

Velo-
cidade Agentes
do ar quimicos | Nivel de | Tipo de
Classe | Tipo |frontal [Fluxodear |tdxicos/ |Biossegu- | Prote-
(pés/mi- radionu- | ranca cao
nuto / clideos
cm/seg)
Insuflacao
| com frontal;
a exaustao
frente 75 traseira por Nao 2,3 A, P
aberta 38,1 filtro HEPA
para o
exterior
Insuflacao
frontal; 70%
de ar recir-
Il A 75 culado por Nao 2,3 A, P, Pp
38,1 meio do
HEPA; exaus-
tao por filtro
HEPA
Insuflacao
frontal; 30%
de ar recir-
culado por
Il B1 |100 meio do Sim 2,3 A, P, Pp
50,8 HEPA; exaus- | (Nivel
tao por filtro | baixo/vo-
HEPA e ca- latilidade)
nos rigidos.
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Velo-

cidade Agentes
do ar quimicos | Nivel de | Tipo de
Classe | Tipo [ frontal [Fluxo dear [tdxicos/ |Biossegu- | Prote-
(pés/mi- radionu- | ranca cao
nuto / clideos
cm/seg)
Insuflacao
frontal;
nenhuma
recirculagao
Il B2 |100 do ar; ar Sim 2,3 A, P Pp
50,8 totalmente
exaurido por
filtro HEPA,
dutos de
exaustao.
Insuflacao
frontal;
nenhuma
recirculacdo
Il B3 |100 do ar; ar Sim 2,3 A, P, Pp
50,8 totalmente
exaurido por
filtro HEPA,
dutos de
exaustao.
Entrada e sa-
1 NA ida do ar por | Sim 2,3 A, P Pp

meio de dois
filtros HEPA

Tipo de protegao:

A — protegao ambiental

P — protegdo pessoal
Pp — protecao ao produto
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ANEXO 11 — CLASSIFICACAO DE AGENTES COM
BASE EM SEU RISCO BIOLOGICO

Introducao

Os agentes bioldgicos patogénicos para o homem, animais e plantas sdo
distribuidos em classes de risco biol6gico em fungado de diversos critérios tais
como: a gravidade da infecgdo, do nivel de sua capacidade de se disseminar
no meio ambiente, estabilidade, endemicidade, modo de transmissdo, da
existéncia ou ndo de medidas profilaticas, como vacinas e da existéncia ou
ndo de tratamentos eficazes. Alguns outros fatores sdo também considerados
como as perdas econdmicas que possam gerar, vias de infecgao, existéncia
ou nao do agente no Pais e sua capacidade de se implantar em uma nova drea
onde seja introduzido.

Por este motivo, as classificagdes existentes em varios paises embora con-
cordem em relagdo a grande maioria dos agentes, apresentam algumas varia-
¢oes, em fungdo de fatores regionais especificos.

As classes de risco bioldgico sao assim definidas:

- Classe de risco 1 (baixo risco individual e para a coletividade): Incluem
o0s agentes que ndo possuem capacidade comprovada de causar doenca em
pessoas ou animais sadios.

- Classe de risco 2 (moderado risco individual e limitado risco para a
comunidade): Incluem os agentes que podem causar doenga no homem ou
animais, porém ndo apresentam riscos sérios para os profissionais do labora-
tério, para a comunidade, para animais e para o meio ambiente. Os agentes
desta classe, quando ndo existentes no Pais, devem ter sua importagao restri-
ta, sujeita a prévia autorizagao das autoridades competentes.

- Classe de risco 3 (alto risco individual e risco moderado para a comu-
nidade): Incluem os agentes que usualmente causam doengas humanas ou
animais graves as quais, no entanto, podem usualmente ser tratados por me-
dicamentos ou medidas terapéuticas gerais, representando risco moderado
para a comunidade e para o meio ambiente. Os agentes desta classe, quando
ndo existentes no Pais, devem ter sua importagdo restrita, sujeita a prévia
autorizacao das autoridades competentes.

- Classe de risco 4 (alto risco individual e alto risco para a comunidade):
Incluem os agentes de alto risco biolégico que causam doengas humanas e
animais de alta gravidade, capazes de se disseminar na comunidade e no
meio ambiente.

Esta classe inclui principalmente agentes virais. Os agentes desta classe,
quando ndo existentes no Pais, devem ter sua importagao proibida e, caso
sejam identificados ou se tenha suspeita de sua presencga no Pafs, os materiais
suspeitos de conter estes agentes devem ser manipulados com os niveis ma-
ximos de segurancga disponiveis e, devem ser destruidos por esterilizacao por
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processos fisicos (autoclavagdo) ou por processos quimicos de reconhecida
eficicia e posteriormente incinerados.

- Classe de risco 5 (alto risco de causar doenga animal grave e de dissemi-
nagdo no meio ambiente): Incluem agentes de doenca animal ndo existentes
no Pais e que, embora ndo sejam patégenos de importancia para o homem,
podem gerar graves perdas econdmicas e na producdo de alimentos.

Os agentes desta classe devem ter sua importagcdo proibida e caso sejam
identificados ou sua presenca suspeita no Pais, devem ser manipulados como
descrito para a classe de risco 4.

Observacgdes sobre a classificacdo de microorganismos

1 - Na relacao de agentes nas diversas classes, ndo se tomam em consi-
deracao fatores particulares como uma possivel mais alta susceptibilidade do
profissional de laboratério em funcao de doencas pré-existentes, medicagao
que esteja utilizando, baixa de sua imunidade, gravidez e lactacdo. Estes fato-
res devem ser avaliados antes dos profissionais entrarem em contacto com os
agentes infecciosos.

2 - No caso de mais de uma espécie de um determinado género ser pa-
togénica, serd assinalada a mais importante, seguida da denominacao “spp”,
indicando que outras espécies do género podem ser também patogénicas.

3 - Todos os virus isolados do homem ainda ndo devidamente estudados e
classificados, devem ser considerados como de classe 2, no minimo, até que
os estudos sejam concluidos.

4 - A classificagdo de parasitas e as respectivas medidas de contingen-
ciamento se aplicam somente para os estagios de seu ciclo durante os quais
sejam infecciosos para o homem ou animais.

5 - A inoculagao experimental em animais de agentes biolégicos patogé-
nicos, em especial os que sao eliminados em altos titulos por excre¢des ou
secregbes do animal e em especial os infectantes por via respiratéria, podem
exigir um nivel de contingenciamento acima do indicado na classificacdo do
microorganismo. Cada caso devera ser avaliado por profissionais capacitados
a julgar o risco existente, antes de serem iniciadas as inoculagdes experimen-
tais destes agentes.

CLASSE DE RISCO 1

Agentes ndo incluidos nas classes de risco 2, 3 e 4 e que ndo demonstraram
capacidade comprovada de causar doenga no homem ou em animais sadios.

A ndo classificagdo de agentes nas classes de risco 2, 3 e 4 ndo implica na
sua inclusdo automdtica na classe de risco 1. Para isso devera ser conduzida
uma avaliacao de risco, baseada nas propriedades conhecidas e/ou potenciais
desses agentes e de outros representantes do mesmo género ou familia.
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CLASSE DE RISCO 2

AGENTES BACTERIANOS, INCLUINDO CLAMIDIAS E RICKETTSIAS

42

Acinetobacter baumannii (anteriormente Acinetobacter calcoaceticus)
Actinobacillus (todas as espécies)
Actinomadura madurae, A. pelletieri

Actinomyces spp, A. gerencseriae, A.israelli, Actinomyces pyogenes (ante-
riormente Corynebacterium pyogenes)

Aeromonas hydrophila
Amycolata autotrophica

Archanobacterium haemolyticum (anteriormente Corynebacterium hae-
molyticum)

Bacteroides fragilis

Bartonella (Rochalimea) spp, .B. bacilliformis, B. henselae, B. vinsonii, B.
quintana

Borrelia spp, B. anserina, B.burgdorferi, B. duttoni, B. persicus, B. recurren-
tis, B. theileri, B.vincenti

Bordetella bronchiseptica, B. parapertussis, B. pertussis

Burkholderia spp (anteriormente espécies de Pseudomonas exceto aque-
las inseridas na classe 3)

Campylobacter spp, C.septicum, C. coli, C. fetus, C. jejuni
Cardiobacterium hominis
Chlamydia pneumoniae, C. trachomatis

Clostridium spp, (C. chauvoei, C. haemolyticum, C. histolyticum, C. novyi,
C. perfringens, C. tetani, C. septicum)

Corynebacterium spp, C. diphtheriae, C. equi, C. haemolyticum, C. minu-
tissimum, C.pyogenes, C. pseudotuberculosis, C. renale



Dermatophilus congolensis

Edwardsiella tarda

Ehrlichia spp, Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)
Eikenella corrodens

Enterobacter aerogenes/cloacae

Enterococcus spp

Erysipelothrix rhusiopathiae

Escherichia coli (todas as cepas enteropatogénicas, enterotoxigénicas, en-
teroinvasivas e cepa detentoras do antigeno K 1).

Haemophilus ducreyi, H. influenzae

Helicobacter pylori

Klebsiella (todas as espécies)

Legionella, incluindo a L. pneumophila

Leptospira interrogans (todos os sorotipos)

Listeria (todas as espécies)

Moraxella (todas as espécies)

Mycobacterium (todas as espécies, exceto as listadas na Classe 3), Myco-
bacterium avium/intracellulare, M. cheloni, M. fortuitum, M. kansasii, M.
malmoense, M. marinum, M. paratuberculosis, M. scrofulaceum, M. simiae,
M. szulgai, M. xenopi, M. asiaticum, M.bovis BCG vacinal, M. leprae
Mycoplasma (todas as espécies, exceto Mycoplasma mycoides e Myco-

plasma agalactiae classificados como risco 5), Mycoplasma caviae,
M. hominis, M. pneumoniae

43



44

Neisseria gonorrhoea, N. meningitidis

Nocardia asteréides, N. brasiliensis, N. otitidiscaviarum, N. transvalensis,
N. farcinica, N. nova

Pasteurella spp, P. multocida

Peptostreptococcus anaerobius

Plesiomonas shigelloides

Porphyromonas spp

Prevotella spp

Proteus mirabilis, P. penneri, P. vulgaris

Providencia spp, P. alcalifaciens, P. rettgeri

Rhodococcus equi

Salmonella ssp (todos os sorovares)

Serpulina spp

Shigella spp.(S. boydii, S. dysenteriae , S. flexneri, S. sonnei)
Sphaerophorus necrophorus

Staphylococcus aureus

Streptobacillus moniliformis

Streptococcus spp, S. pneumoniae, S. pyogenes, S. suis
Treponema spp, T. carateum, T. pallidum, T. pertenue
Vibrio spp, V. cholerae 01 e 0139, V. vulnificus, V. parahaemolyticus

Yersinia spp, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis



PARASITAS:

Acanthamoeba castellani

Ancylostoma humano e animal, incluindo A. duodenale, A. ceylanicum
Angiostrongylus spp, A. cantonensis, A. costaricensis

Ascaris, A. lumbricoides, A. suum

Babesia, incluindo B. microti, B. divergens

Balantidium coli

Brugia, incluindo B. malayi, B. timori, B. pahangi

Capillaria spp, C. philippinensis

Clonorchis sinensis, C. viverrini

Coccidia

Cryptosporidium spp, C. parvum

Cyclospora cayetanensis

Cysticercus cellulosae (cisto hidatico, larva de T. solium)
Dactylaria galopava (Ochroconis gallopavum)

Dipetalonema streptocerca

Diphyllobothrium latum

Dracunculus medinensis

Echinococcus, incluindo E. granulosus, E. multilocularis, E. vogeli
Emmonsia parva var. crescens, Emmonsia parva var. parva

Entamoeba histolytica
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Enterobius

Exophiala (Wangiella) dermatitidis

Fasciola , incluindo F. gigantica,F. hepatica
Fasciolopsis buski

Fonsecaea compacta, F. pedrosoi

Giardia spp, Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
Heterophyes

Hymenolepis, incluindo H. diminuta, H. nana
Isospora

Leishmania spp, L. major, L. mexicana, L. peruvania, L. tropica, L. ethiopia,
L. brasiliensis, L. donovani

Loa loa

Madurella grisea, M. mycetomatis
Mansonella ozzardi, M. perstans
Microsporidium

Naegleria fowleri, N. gruberi
Necator, incluindo N. americanus
Onchocerca, incluindo O. volvulus
Opisthorchis (todas as espécies)
Paragonimus westermani

Plasmodium, incluindo as espécies simias, P cynomolgi, P. falciparum, P,
malariae, P ovale, P vivax



Sarcocystis, incluindo S. suihominis

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boidii), Scedosporium
prolificans(inflatum)

Schistosoma haematobium, S. intercalatum, S. japonicum, S. mansoni, S.
mekongi

Strongyloides, incluindo S. stercoralis
Taenia solium, T. saginata

Toxocara, incluindo T. canis
Toxoplasma, incluindo T. gondii
Trichinella spiralis

Trichuris trichiura

Trypanosoma, incluindo T. brucei brucei, T.brucei gambiense, T. brucei
rhodesiense, T.cruzi

Wuchereria bancrofti

FUNGOS:

Aspergillus flavus, A. fumigatus

Blastomyces dermatitidis

Candida albicans, C. tropicalis

Cladophialophora carrioni (Cladosporium carrioni), Cladophialophora
bantiana (Xylophora bantiana, Cladosporium bantianum ou C. trichoi-
des)

Cryptococcus neoformans, Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasi-

diella bacillispora), Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasi-
diella neoformans var. neoformans)
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Emmonsia parva var. crescens, Emmonsia parva var. parva
Epidermophyton spp, E. floccosum

Exophialla dermatitidis

Fonsecaea compacta, F. pedrosi

Madurella spp, M. grisea, M. mycetomatis

Microsporum spp.,M. canis, M. aldouinii

Neotestudina rosatii

Paracoccidioides brasiliensis (na fase de esporulagao apresenta maior ris-
co de infeccao)

Penicillium marneffei
Pneumocystis carinii

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boidii), Scedosporium
prolificans (inflatum)

Sporothrix schenckii

Trichophyton spp, Trichophyton rubrum

NGOS EMERGENTES E OPORTUNISTAS:

Acremonium falciforme, A. kiliense,A. potronii, A. recifei, A. roseogriseum
Alternaria anamorfo de Pleospora infectoria

Aphanoascus fulvescens

Aspergillus amstelodami, A. caesiellus, A. candidus, A. carneus, A. glaucus,

A. oryzae, A. penicillioides, A. restrictus, A. sydowi, A. terreus, A. unguis,
A. versicolor.



Beauveria bassiana

Candida pulcherrima, C. lipolytica, C. ravautii, C. viswanathii
Chaetomium spp

Chaetoconidium spp
Chaetosphaeronema larense
Cladosporium cladosporioides
Conidiobolus incongruus

Coprinus cinereus

Cunninghamella geniculata
Curvularia pallescens, C. senegalensis
Cylindrocarpon tonkinense
Drechslera spp

Exophiala moniliae

Fusarium dimerum, F. nivale
Geotrichum candidum

Hansenula polymorpha

Lasiodiplodia theobromae
Microascus desmosporus

Mucor rouxianus

Mycelia sterilia

Mycocentrospora acerina
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Oidiodendron cerealis

Paecilomyces lilacinus, P, viridis, P. variotii
Penicillium chrysogenum, P, citrinum, P commune, P expansum, P, spinulosum
Phialophora hoffmannii, P. parasitica, P. repens
Phoma hibernica

Phyllosticta spp, P. ovalis

Pyrenochaeta unguis-hominis

Rhizoctonia spp

Rhodotorula pilimanae, R. rubra
Schizophyllum commune

Scopulariops acremonium, S. brumptii
Stenella araguata

Taeniolella stilbospora

Tetraploa spp

Trichosporon capitatum

Tritirachium oryzae

Volutella cinerescens

VIRUS:

Adenovirus humanos (todos os tipos)

Arenavirus do Velho Mundo: virus Ippy, Mobala, coriomeningite linfocitaria
(amostras nao neurotrépicas).
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Arenavirus do Novo Mundo (complexo Tacaribe): virus Amapari, Latino,
Parand, Pichinde, Flechal

Astrovirus
Birnavirus, incluindo Picobirnavirus, Picotrinavirus.

Bunyavirus incluindo Grupo Anopheles A (Arumateua, Caraipé, Lukuni,
Tacaiuma, Trombetas, Tucurui); Grupo Bunyamwera (laco, Kairi, Macaug,
Maguari, Sororoca, Tucunduba, Taiassui, Xingu) ; Grupo da encefalite da
Califérnia (La Crosse, Snow hare, San Angelo, Tahyna, Lumbo, Inkoo);
Grupo Melao (Jamestown Canyon, South River, Keystone, Serra do Navio,
Trivittatus, Guaroa; Grupo C (Apeu, Caraparu, ltaqui, Marituba, Muru-
tucu, Nepuyo, Oriboca; Grupo Capim (Capim, Acara, Benevides, Benfica,
Guajara, Moriche); Grupo Guama (Ananindeua, Bimiti, Catd, Guama, Mi-
rim, Moju, Timboteua). Grupo Simbu (Jatobal, Oropouche, Utinga); virus
Turlock, Belém, Mojui dos Campos, Pard e Santarém.

Hantavirus incluindo Prospect Hill, Puumala e demais hantavirus, exceto
as classificadas no nivel 3

Nairovirus incluindo Hazara

Phlebovirus incluindo virus Alenquer, Ambé, Anhangd, Ariquemes, Bel-
terra, Bujard, Candird, Icoaraci, Itaituba, Itaporanga, Jacunda, Joa, Mo-
rumbi, Munguba, Oriximina, Pacui, Serra Norte, Taparda, Turuna, Uriurana,
Urucuri , Napoles, Toscana, Uukuvirus, Calicivirus incluindo hepatite E,
agente de Norwalk e demais virus do grupo.

Coronavirus incluindo virus humanos, gastroenterite de suinos, hepatite
murina, Coronavirus bovinos, peritonite infecciosa felina, bronquite infec-

ciosa avidria, Coronavirus de caninos, ratos e coelhos.

Flavivirusincluindovirus Denguetipos 1,2,3 e 4, virus da Febre Amarela vaci-
nal, West Nile, Kunjin, Bussuquara, Cacipacoré, [lhéus, encefalitede Sdo Luis

Hepadnavirus incluindo virus da Hepatite B/ virus Delta
Herpes-virus incluindo Citomegalovirus, Herpes simplex 1 e 2, virus Eps-

tein-Barr, Varicela-Zoster, Herpes-virus tipo 6- HHV6, Herpes-virus tipo
7- HHV7, Herpes-virus tipo 8 - HHV8
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Orthomyxovirus incluindo virus da Influenza A, B e C.
Orthomyxovirus transmitidos por carrapatos: virus Dhori e Thogoto.

Papovavirus, todos os tipos, incluindo virus BK e JC, virus do Papiloma
humano, virus Simio 40 (SV40)

Paramyxovirus incluindo virus do Sarampo, Cachumba, Nipah, Parain-
fluenza 1, 2, 3 e 4, virus Respiratorio Sincicial , Pneumovirus e doenga de
New-Castle, exceto amostras asiaticas, classificadas no nivel 5.

Parvovirus incluindo Parvovirus humano B-19.

Picornavirus incluindo virus da Poliomielite, virus da conjuntivite hemor-
ragica aguda ( AHC ), virus Coxsackie, virus ECHO, Rhinovirus, virus da
hepatite A.

Poxvirus incluindo Cowpox e virus relacionados isolados de felinos do-
mésticos e de animais selvagens, nédulo do ordenhador, Cotia, Molusco
contagioso, Buffalopox, virus Orf, Vaccinia, Yatapox ( Tana e Yaba ), Para-
poxvirus, Poxvirus de caprinos, suinos e aves, Myxoma.

Rhabdovirus incluindo virus da Raiva (amostras de virus fixo), Grupo da
Estomatite Vesicular (Indiana VSV-1, Cocal VSV 2, Alagoas VSV 3, Maraba
VSV 4, Carajas, Juruna, Marabd, Piry), Grupo Hart Park (Hart Park, Mos-
queiro), Grupo Timbé (Timbo, Chaco, Sena Madureira), Grupo Mussuril
(Cuiabd, Marco) virus Duvenhage, Aruac, Inhangapi, Xiburema.

Reovirus incluindo Orthoreovirus tipos 1, 2 e 3, Coltivirus, Rotavirus, Or-
bivirus, Reovirus isolados na Amazoénia dos grupos Changuinola e Corri-
parta, virus leri, ltupiranga e Tembé.

Togavirus/Alfavirus incluindo virus Bebaru, O’nyong-nyong, Chikun-
gunya, Ross River, Semliki, encefalite equina Venezuela (amostra TC 83 ),
encefalomielite equina ocidental, encefalomielite equina oriental, Aurd,
Mucambo, Mayaro, Pixuna, Una.

Togavirus/Rubivirus incluindo o virus da Rubéola.

Togavirus/Pestivirus incluindo o virus da diarréia bovina

Virus da hepatite C



VIRUS ONCOGENICOS DE BAIXO RISCO:

Adeno 7-Simian virus 40 (Ad7-SV40)
Adenovirus 1 aviario (CELO virus )
Herpes-virus de cobaias

Lucke virus de ras

Mason-Pfizer simio virus

Polyoma virus

Rous sarcoma virus

Shope fibroma virus

Shope papilloma virus

Virus da Doenca de Marek

Virus da Leucose Bovina enzodtica
Virus da Leucemia de Hamsters
Virus da Leucemia de Murinos
Virus da Leucemia de Ratos

Virus da Leucose Aviaria

Virus do Papiloma Bovino

Virus do Sarcoma Canino

Virus do Sarcoma de Murinos

Virus do Tumor Mamario de Camundongo



VIRUS ONCOGENICOS DE RISCO MODERADO:
Adenovirus 2 - Simian virus 40 (Ad2-SV40)
Virus de Epstein-Barr (EBV)
Virus da Leucemia de Giboes (GalV)
Virus da Leucemia Felina (FelV)
Virus do Sarcoma Felino (FeSV)
Virus do Sarcoma de Simios (SSV) - 1
Virus Yaba

CLASSE DE RISCO 3

AGENTES BACTERIANOS INCLUINDO RIQUETSIAS:

Bacillus anthracis
Bartonella (todas as espécies)
Brucella (todas as espécies)

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Burkholderia pseudomallei
(Pseudomonas pseudomallei)

Chlamydia psittaci

Clostridium botulinum

Coxiella burnetii

Escherichia coli, cepas verotoxigénicas como 0157:H7
Francisella tularensis (tipo A)

Hemophilus equigenitalis
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M. bovis (todas as cepas, exceto a BCG), M. tuberculosis
Pasteurella multocida tipo B (amostra buffalo e outras cepas virulentas)

Rickettsia akari, R. australis, R. canada, R. conorii, R. montana, R. prowaze-
ckii, R. rickettsii, R.siberica, R. tsutsugamushi, R. typhi (R. mooseri)

Yersinia pestis
PARASITAS:
Nenhum
FUNGOS:
Coccidioides immitis (culturas esporuladas; solo contaminado)
Histoplasma capsulatum (todos os tipos, inclusive a variedade duboisii)
VIRUS E PRIONS:

Arenavirus do Velho Mundo incluindo Linfocoriomeningite (amostras
neurotropicas)

Hantavirus incluindo virus Andes, Juquitiba, Dobrava (Belgrado), Hanta-
an, Seoul, Sin Nombre, outras amostras do grupo recentemente isoladas.

Flavivirus incluindo virus da Febre Amarela ndo vacinal, Murray Valley,
Encefalite Japonesa B, Powassan, Rocio, Sal Vieja, San Perlita, Spondweni

Herpes-virus incluindo Rhadinovirus (Herpes-virus de Ateles, Herpes-vi-
rus de Saimiri)

Rhabdovirus; virus da Raiva (amostras de rua)
Retrovirus incluindo virus da imunodeficiéncia humana HIV-1 e HIV-2,
virus linfotrépico da célula T do adulto HTLV-1 e HTLV-2, virus de prima-

tas nao-humanos

Togavirus: Encefalite equina Venezuela (exceto a amostra vacinal TC-83)
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Prions incluindo Agentes de encefalopatias espongiformes transmissiveis:
encefalopatia espongiforme bovina, scrapie e outras doengas animais re-
lacionadas, doenca de Creutzfeldt-Jakob, insonia familiar fatal, sindrome
de Gerstmann-Straussler-Scheinker, Kuru.

Oncornavirus Ce D

CLASSE DE RISCO 4

BACTERIAS:
Nenhuma.
FUNGOS:
Nenhum.
PARASITAS:
Nenhum.
VIRUS E MICOPLASMAS:

Agentes de febres hemorragicas (Criméia-Congo, Lassa, Junin, Machupo,
Sabia, Guanarito e outros virus relacionados).

Encefalites transmitidas por carrapatos (virus da encefalite primavera-ve-
rdo russa, virus da doencga da floresta de Kyasanur , febre hemorragica de
Omsk, virus da encefalite da Europa Central com suas varias amostras).
Filovirus: virus Marburg, Ebola e outros virus relacionados.

Herpes-virus do macaco (virus B)

Virus da aftosa com seus diversos tipos e variantes.

Variola major e alastrim

Variola do macaco (monkey-pox)
Variola do camelo
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Virus da doenga hemorragica de coelhos
Virus da enterite viral dos patos, gansos e cisnes
Virus da febre catarral maligna de bovinos e cervos
Virus da hepatite viral do pato tipos 1, 2 e 3
Virus da lumpy skin
CLASSE DE RISCO 5
AGENTES:
Mycoplasma agalactiae (caprinos e ovinos)
Mycoplasma mycoides mycoides (pleuropneumonia bovina)
Cowdria ruminatium (heart water)
Thaileria annulata, T. bovis, T. hirci, T. parva e agentes relacionados
Trypanosoma evansi, T. vivax
Virus da célera suina
Virus da doenca de Borna
Virus da doenca de New-Castle (amostras asiaticas)
Virus da doenca de Teschen

Virus da doenca Nairobi do carneiro e virus relacionados como Ganjam
e Dugbe

Virus da doenca vesicular do suino
Virus da doenca de Wesselbron
Virus da febre do vale do Rift

Virus da febre efémera de bovinos
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Virus da febre petequial infecciosa bovina

Virus da peste eqiina africana

Virus da peste dos pequenos ruminantes

Virus da peste bovina

Virus da peste suina africana

Virus da peste suina classica (amostra selvagem)
Virus da influenza avidria (amostras de epizootias)
Virus da peste aviaria

Virus do louping ill de ovinos
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